	Панель ESA

	
	


	[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



Щит пожарной сигнализации ESA 2 для двух шлейфов
Конструкция щита "ESA"
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Размеры щита пожарной сигнализации ESA 2

Рама для установки в нише I-35840,
размеры для установки центрального блока ESA 2

 

Технические характеристики
Щит пожарной сигнализации ESA 2
Ниша для монтажа
Размеры
 

 

- высота

670 мм

780 мм

- ширина

442 мм

460 мм

- глубина

130 мм

90 мм

Количество шлейфов
2

 

Количество адресов в шлейфе
 

 

- без конфигурации

99 адресов

 

- конфигурированные

99+99 адресов **
 

Количество адресов на щите
198

 

Рекомендуемый аккумулятор
(устанавливаемый внутри щита аккумулятор имеет резерв на 72 часа)

15 Ач

 

Вес
30 кг *
 

Рабочая температура
-10оС ... +40оС

 

Температура хранения
-10оС ... +40оС

 

Макс. влажность
95%

 

Класс защиты
IP 43

 

Цвет
белый

 

Материал, из которого изготовлен шкаф
листовая сталь

 

Стандарт
pr EN-54 pt. 2 и 4

 

Рекомендуемая высота установки
Верхний край шкафа на высоте ~1700 мм от уровня пола

 

Примечания:
* - Полностью укомплектован, включая батареи
** - 99 адресов для извещателей и 99 адресов для блокаI/O 

Технические возможности по подключению внешних устройств
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Кабельная сеть, шлейфовые кабели и подача питания
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Таблица прокладки кабелей

Кабельные соединения
Количество жил x
площадь сечения
Максимальная длина
Рекомендуемый кабель и примечания
Шлейфовые кабели

2x0.5 мм2
экранирование
540 м
(40 Ом)

Внимание! Сопротивление кабеля шлейфа не более 40 Ом. Максимальная емкость шлейфа 0.36 мкФ

2x1.0 мм2
экранирование
около 1000 м
(40 Ом)

Внимание! Сопротивление кабеля шлейфа не более 40 Ом. (необходимо соединить 2 проводника)

Разветвления шлейфа

2x0.5 мм2
экранирование
540 м
(40 Ом)

Внимание! Сопротивление кабеля шлейфа не более 40 Ом

Подшлейфы
(для извещателей)
(100 Ом)

2x0.5 мм2
экранирование
1200 м
(100 Ом)

Внимание! Проверить допустимое сопротивление подшлейфа адресных компонентов по инструкции (M512ME)

Подшлейфы
(для ручной сигнализации)
2x0.5 мм2
экранирование
270 м
(20 Ом)

Внимание! Сопротивление кабеля шлейфа не более 20 Ом

Принтер
- линия последовательной передачи

2x0.5 мм2
экранирование
15 м

 

Линии последовательной передачи RS-422
- системы INFO
- MESA (концентратор для щитов ESA)

4x0.5 мм2
экранирование
1000 м

 

Выходы щита ESA

2x0.5 мм2
экранирование
2000 м

Внимание! Сопротивление линии равно 20 Ом

- открытый коллектор линии управления

2x0.5 мм2
экранирование
10 м

24 В постоянного тока, максимальная токовая нагрузка 100 мА (все выходы в целом max 400 мА)
Адресные блоки управления
- линии подачи питания

2x0.8 - 2x1.5 мм2
определяется в каждом конкретном случае

Сечение и длина проводников линии питания определяется в зависимости от количества блоков релейного регулирования и растояния между ними
- линия сигнализации

2x1.5 мм2
540 м

 

Сетевой кабель

3x1.5 мм2
 

Подключение в сеть
- 220 ± 10 В переменного тока, 50-60 Гц
- максимальная мощность 65 Вт
- групповой предохранитель 10 А, собственная группа

Кабель выравнивания потенциала главного щита

1x6 мм2
 

МК 6 черный. ТЕ изоляция в конце кабеля
- подключение в точке главного выравнивания потенциала здания

Линии управления щита ESA *
- линия пожарных звонков

2x1.0 мм2
650 м

Падение напряжения в кабеле максимум 3.7 В в последнем сигнализаторе на линии. См. токопотребление различных типов сигнализаторов.
- программируемые обладающие потенциалом управления

2x0.5 мм2
325 м

- линия звонков неисправности
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	Устройство адресной системы пожарной сигнализации ESA1
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· Адресная аналоговая система пожарной сигнализации ESA1 (Финляндия) предназначена для использования в малых зданиях (500 - 2000 кв.м); 

· 1 адресный шлейф (99 извещателей и 99 модулей адресации, 1...16 зон); 

· В одной системе сконцентрировано раннее обнаружение пожара и мгновенное предупреждение; 

· Широкий диапазон компонентов: 

· OMNI мульти-извещатель; 

· FILTREX дымовой извещатель; 

· LASER лазерный извещатель в дополнение к аналоговым извещателям: дымовым, оптическим и ионизационным; 

· Модули контроля и управления. 

· Использование лазерного извещателя в системе ESA1 расширяет ее возможности по выявлению возгорания на ранней стадии; 

· Возможность подключения дополнительного функционального оборудования; 

· Определение функций при помощи DIP переключателей или программы конфигурации. 
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Технические данные:

· Габаритные размеры: 410х370х70мм; 

· Диапазон рабочих температур: +5...+40oC; 

· Рабочее напряжение: 220В переменного тока, 50Гц; 

· Аккумуляторная батарея: 6 (12) Ач; 

· Класс защиты: IP-41; 

· Относительная влажность: максимум 93%. 

Подключение шлейфа к панели управления
Подключение линий к панели управления.
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Диапазон адресации извещателей и модулей

 

Низкие
 

Высокие
01.001

Аналоговый ионизационный извещатель

01.101

Кнопка ручного вызова

01.002

Модуль управления

01.102

Аналоговый оптический извещатель

01.098

Аналоговый дымовой извещатель

01.198

Модуль контроля

01.099

Традиционный извещатель зоны

01.199

OMNI извещатель

Расположение выходов на панели управления

Панель ESA1 имеет выходы, предназначенные для инициализации сигналов "Пожар" и "Неисправность" (см. рис.3). 

· 1 линия сигнализации "Пожар" (возможен пульсирующий либо постоянный выход); 

· 1 линия сигнализации "Предупреждение о пожаре/неисправности" (возможен пульсирующий либо постоянный выход) 

· Установка фуекций при помощи DIP переключателей (24 В, max 500 mA): 

· Пожар или неисправность; 

· Функциональное оборудование или нормальный выход. 

Панель управления ESA1 имеет два специальных релейных выхода CO1 и CO2 (рис.3). 

Характеристики выходов: 

· 2 "сухих" контакта; 

· Max 30 В постоянного тока, 1 А; 

· Выбор функций осуществляется при помощи программы конфигурации. 
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Возможные функции для выходов 

· Не используется; 

· Пожарная тревога; 

· Предупреждение о пожаре; 

· Неисправность; 

· Необходимость технического обслуживания; 

· Индикатор подавления; 

· Индикатор уровня доступа; 

· Управление дверью в случае пожара; 

· Управление пожаротушением. 

Расположение входов на панели управления

Панель ESA1 также имеет 5 входов с возможностью выбора функций этих входов при помощи программы конфигурации: 

· Каждый вход может быть сконфигурирован независимо от других входов; 

· Любой вход может быть сконфигурирован как нормально замкнутый или нормально разомкнутый; 

· Любой вход может реализовывать любую функцию. 
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Возможные функции для входов: 

· Не используется; 

· Сработала система пожаротушения (по умолчанию вход 3) - нормально разомкнутый; 

· Дымовые отверстия открыты (по умолчанию вход1) - нормально разомкнутый; 

· Ошибка при передаче сигнала о пожаре (по умолчанию вход 3) - нормально замкнутый; 

· Ошибка при передаче сигнала о неисправности (по умолчанию вход 4) - нормально замкнутый; 

· Неисправность системы пожаротушения (по умолчанию вход 5) - нормально замкнутый; 

· Установлена задержка сигнальной тревоги - нормально замкнутый; 

· Задержка сигнальной тревоги, начальное время Т2, - нормально разомкнутый; 

· Задержка сигнальной тревоги, сброс, - нормально разомкнутый; 

· Запуск пожарного оборудования - нормально замкнутый; 

· Сигнал об эвакуации - нормально разомкнутый; 

· Вход логического контроллера - нормально разомкнутый. 
Функциональная схема подключения внешних устройств к панели ESA1
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	Концентратор MESA
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Системой MESA осуществляется гибкая система пожарной сигнализации. 

Преимущества системы MESA:

· Отдельное рабочее устройство; 

· Гибкое решение системы; 

· Децентрализованная, надежная система; 

· Подсистемы ESA; 

· Несколько дополнительных функций: 

· FMP щит для пожарной команды; 

· Дупликация последовательных портов; 

· Программируемые управления; 

· Интеграция; 

· Широкая область применения: защищаемая площадь 2000 .. 150.000 м. 

Модульное планирование
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MESA может быть применена как отдельное рабочее устройство для одной системы ESA или как рабочее устройство/концентратор для нескольких систем ESA. MESA и системы ESA размещаются в места, которые наиболее выгодны для применения и проводки кабелей, и они соединяются друг с другом с помощью последовательной связи. 

Расширение или изменение системы может быть выполнено в будущее и дополнительные функции могут быть добавлены по одному в виде отдельных модулей. 

Дистанционный контроль по областям можно осуществлять с помощью ЭВМ и программы REMY. 

REMY готова к эксплуатации после установки и конфигурации. 

Если необходимо показать сигнализирующую точку расположенной на плане здания на экране ЭВМ, это может осуществляться с помощью программы ESGRAF. В данном случае рабочий интерфейс должен быть спроектирован под объект. 

К MESA можно подключать дополнительный рабочий интерфейс, который применяется в ЭВМ. Имеется две альтернативы для применения в программе PC WINDOWS: независимый от объекта стандартный интерфейс или основывающийся на изображении объекта графический интерфейс. 

Безопасность

Децентрализация системы и ее подразделение на маленькие части увеличивает безопасность при появлении неисправностей. Отдельный извещатель может быть изолирован при обрыве питания или коротком замыкании, причем остальная система функционирует нормально. Альтернативно неисправность может быть изолирована в группе извещателей


	Панель пожарной команды FMP
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Панель для пожарной команды используется в качестве рабочей панели или дисплея информации о пожаре для пожарной команды в системах пожарной сигнализации MINI и ESA. 

Пример использования системы из 1..16 шт.:
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	Программируемый блок управления MCO
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С помощью блока управления MCO осуществляются логические управления в системе ESA/MESA. В системе пожарной сигнализации требуется лишь один блок MCO. 

Блок подключается к щиту ESA через интерфейс последовательной связи RS422 (подключается к линии протокола первым от щита/концентратора). Имеет два порта
протокола RS422 и один RS232. 

Логические функции MCO

Предупреждение 

Поскольку управление оказывает значительное влияние на работу системы пожарной сигнализации, планирование функций управления должно быть выполнено очень аккуратно. Определяемые функции не должны превышать производительность системы пожарной сигнализации. 

Система пожарной сигнализации

· Время детектирования пожара 1 ... 10с; 

· Время активации управления 1 ... 10с; 

· Максимум 600 команд управления в памяти. 

Протокол информации

· 1200 бод; 

· Собщение о статусе/событии 1с к MCO; 

· Команда управления 1с от MCO
MCO - максимум 600 строк программы. 

MCO Планирование логических функций

Планирование выполняется программой ESMI_CSW. Инструкции по эксплуатации программы и формированию логических функций показано в меню HELP. Возврат в нормальный режим работы выполняется путем повторного включения (reset). 

MCO Светоиндикаторы

Светоиндикатор

Непрерывный

Мигающий

OK

Работает

Самотестирование

General fault

 

 

Data fault in IN-line

 

Неисправность порта IN

Data fault in OUT-line

 

Неисправность порта OUT

Data fault in EXT-line

Конфигурация

Неисправность порта EXT

System fault

Неисправность в системе

Неисправность в логической функции

+24 V

Рабочее напряжение нормальное

 

+ 5 V

Внутреннее напряжение нормальное

 

TxD

 

Передача данных EXT

RxD

 

Прием данных EXT

Spare

 

Режим тестирования

Повторитель протокола REP

Устройство дублирует протокол RS422.
На линии устанавливается не более 4х устройств REP или MCO.
Имеет два порта протокола RS422 и один RS232/RS422. 

Технические данные MCO/REP: 

· Размеры: 185 х 350 х 65 мм 

· Вес: 2,0 кг 

· Цвет: Белый 

· Класс защиты: IP41 

· Материал кожуха: Стальной лист 

· Рабочая температура: +5 ... +40°С 

· Влажность: 95 % 

· Рабочее напряжение: 20-30 В постоянного тока 

· Токопотребление: 25 мА 

Применение:

MCO
 

REP
[image: image18.png]Konurypauus

EXT

— Mo [ REP

\ -

P

fbororon
iopuaLm





 

[image: image19.png]Npotokon ukdiopuaymn
(RS422232)
(e

./ Tporoien
1 idopmauum (RS422)




Установки:

Джемпера
J7
J18
Выходной порт (OUT) применяется

 

1

Внешний порт (EXT) применяется

 

4 

2-проводниковое соединение в входном порте (IN)

нет B

 

4-проводниковое соединение в входном порте (IN)

B

3

2-проводниковое соединение в выходном порте (OUT)

нет A

 

4-проводниковое соединение в выходном порте (OUT)

A

2

Передача информации внешнего порта (EXT) не контролируется

 

5

Конфигурация логических функций

 

7

Для тестирования производства

 

8

ВНИМАНИЕ!
Входной (IN) и выходной (OUT) порты одновременно не могут быть конфигурированы для 4-проводникового соединения. Изменения конфигурации вступят в силу только после повторного включения устройства. В качестве заводских установок порты IN и OUT имеют 2-проводниковое соединение и порт EXT установлен в режим контроля. Скорость порта EXT составляет 1200 бод. 
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